
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
พิมพ์

รายละเอียด

แบบ เครื่องยนต์ดีเซลแบบนอน ระบบ 4 จังหวะ ระบายความ
ร้ อนด้ วยน้ำ

จำนวนลูกสูบ 1

ขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร x
มิลลิเมตร) 84 x 84

ปริมาตรช่วงชัก (ลูกบาศก์
เซนติเมตร) 465 (RT80) และ 487 (RT90)

กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (แรงม้ า / รอบต่อ
นาที)

8/2,400 (5.88 kW/2,400) รุ่น RT80 / 9/2,400 (6.62
kW/2,400) รุ่น RT90

กำลังเครื่องยนต์ต่อเนื่อง (แรงม้ า / รอบต่อ
นาที)

7/2,400 (5.15 kW/2,400) รุ่น RT80 / 8/2,400 (5.88
kW/2,400) รุ่น RT90

ความเร็วรอบที่กำหนด (รอบต่อนาที) 2,400
อัตราการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะ
ที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง

(กรัม/แรงม้ า
ชั่วโมง)

270

อัตราส่วนการอัด 23 : 1

แรงบิดสูงสุด (กิโลกรัมแรงเมตร
ที่รอบ/นาที) 2.8 / 1,600 (รุ่น RT80) 3.0 /1,600 (รุ่น RT90)

ความจุน้ำระบายความร้ อน (ลิตร) 1.6
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) 10
ความจุน้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) 2.4
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล ใช้ กับรถยนต์ทั่วไป (SAE เบอร์ 2-D)
ชนิดน้ำมันหล่อลื่น -

ชนิดระบบการเผาไหม้  แบบห้ องเผาไหม้ ช่วยชนิดไหลวน (Swirl Pre-
Combustion Chamber)

ชนิดของหม้ อกรองอากาศ แบบเปียก
แบบของระบบระบายความร้ อน หม้ อน้ำแบบรังผึ้ง
ชนิดของระบบหล่อลื่น ขับดันน้ำมันหล่อลื่นโดยปั้ มโทรคอยด์ (Trohoid Pump)
ชนิดของระบบการเริ่มเดินเครื่องยนต์ แบบมือหมุนชนิดความเร็ว 2 เท่า

ทิศทางการหมุนของเพลาข้ อล้ อช่วยแรง หมุนทวนเข็มนาฬิกา เมื่อมองเข้ าหาล้ อช่วยแรง
(Flywheel)

น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) 88 (รุ่น RT80) / 88 (รุ่น RT90)
น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) 103 (รุ่น RT80) / 103 (รุ่น RT90)
“ข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลสำหรับรุ่น Standard เท่านั้ น ท่านสามารถศึกษาข้ อมูลจำเพาะสินค้ ารุ่นอื่นได้ ที่แค็ตตา
ล็อกสินค้ า”

รุ่นและราคาสินค้า
พิมพ์

แรงม้า รุ่นเครื่องยนต์ ชนิดเครื่องยนต์ ระบบสตาร์ท ราคา
8 แรงม้ า เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้ า รุ่น RT80M – มือหมุน 34,750 บาท
9 แรงม้ า เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้ า รุ่น RT90M – มือหมุน 36,050 บาท


